Sandomierz, dnia 09.10.2025r.

ZAPROSZENIE

Zarzad Sandomierskiej Spoldzielni Mieszkaniowej w Sandomierzu zaprasza do zloZzenia

oferty cenowej na realizacj¢ zadania pn.:

,Wymiana catej witryny okiennej wraz z drzwiami w budynku przy ul. Rynek Duzy 5
w Zawicho$cie o wymiarach ustalonych przez Wykonawcg¢ na podstawie obmiaru
z natury. Podzial okien oraz sposob otwierania drzwi powinien by¢ taki sam jak

istniejacy.”

Zakres robot zwigzanych z wymiana witryny obejmuje:

1.
2.
: 5

8.

Obmiar z natury.

Demontaz istniejgcej witryny wraz z drzwiami wejsciowymi ,

Wywiezienie zdemontowanej witryny wraz z drzwiami wejsciowymi i powstatego gruzu
z demontazu wraz z utylizacja.

Montaz nowej witryny wraz z drzwiami przy zastosowaniu kotew stalowych
ocynkowanych wraz z regulacja.

Uszczelnienie okien parapetow wewnetrznych poliuretanowg pianka montazows.
Uszczelnienie styku parapetéw zewngtrznych i ram okiennych silikonem odpornym na
zewnetrzne warunki atmosferyczne, obrobki murarskie po stronie elewacji wykona¢
z materialow na bazie cementu — odpornych na warunki atmosferyczne.

Obrobienie witryny — kompletna naprawa i uzupelnienie tynkéw zewngtrznych
i wewngtrznych osciezy otworéw okiennych i drzwiowych oraz tynkéw pod parapetami
wraz z malowaniem.

Uporzadkowanie miejsca montazu po jego zakonczeniu.

Wymagania dotyczace nowej witryny wraz z drzwiami wejSciowymi:

1.

certyfikat zgodnosci ITB 1 ISO,
— odpowiednie aprobaty i atesty PZH,
— profil minimum pigciokomorowy,

— wspoOlczynnik przenikalnosci cieplnej U<0,9 W/(m2*K),
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— okna o profilu PCV lub z profili aluminiowych z szybami zespolonymi opcjonalnie
z powlokami niskoemisyjnymi, wielokomorowe, szczelne
— stolarka okienna w kolorze bragzowym, okleina gtadka
— klamki, okucia-zawiasy — kolor metaliczny
— okna rozwierne i rozwierno-uchylne, z mikro rozszczelnieniem.
— drzwi zewngtrzne z profili aluminiowych z izolacjg termiczng (ciepte) w kolorze
obustronnie bragzowym z szybg zespolong obustronnie bezpieczng. Drzwi wyposazone
w cztery zawiasy, klamka od strony wewnetrznej i gatka od zewnatrz z montazem
nowego samozamykacza z blokada, nowego zamka z kompletem kluczy. Prog drzwi
nie moze wystawa¢ ponad posadzke wigcej niz 2 cm.
— Drzwi z profili aluminiowych odpowiada¢ maja co do jakosci wymagan wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslone w art. 10 Ustawy
Prawo Budowlane
2. Przedmiot zamoOwienia obejmuje réwniez wykonanie wszelkich prac pomocniczych
i towarzyszacych ktére sa konieczne do prawidlowego wykonania robét objetych
zamobwieniem.
3. Wskazanym jest, aby Wykonawca dokonatl wizji lokalnej na terenie przyszlej budowy

oraz zdobyl wszelkie informacje, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty.

Termin wykonania zamoéwienia
Rozpoczgcie: nie poézniej niz 30 dni od podpisania umowy.

Zakonczenie: do dnia 31.12. 2025 r.

Ofertg nalezy ztozy¢ do dnia 27.10.2025r. na adres sekretariat@ssmsandomierz.pl
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